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Endoscopia Flexible

VIDEOPROCESADOR SONOSCAPE HD-350

Ver mds, logrdr mds, beneficiarse mds

SonoScape Medlical presenta el HD-350, un nuevo sistema de
endoscopia de Alta Definicién disefiado especificamente para el
cribado y diagnéstico con una excelente relacién calidad-precio.

CMOs

Equipado con un sensor CMOS, el sistema HD-350 proporciona
Imdgenes de alta calidad con bajos niveles de ruido, mejora la
claridady optimiza la visién, no solo en los procedimientos de rutina
sino también en intervenciones complejas.

Flujo de Trabajo Inteligente

Para aumentar la eficiencia, con solo presionar un botdn accedemos

a la administracion de datos del paciente. El flujo de trabajo inteligente
de la estacién de trabajo incorpora en el HD-350 ayuda a los médicos
a editar informes, grabar videos y administrar archivos de pacientes

con facilidad.
Videoprocesador HD-350
Salidas Video HD DVI, VGA
Salidas Video Estdndar ~ S-Video, CVBS
Grabacién de Video Estacién de trabajo incorporada, grabacién HD
Zoom /PEP Si/si
Dimensiones / Peso 455x370x124mm / 9.5Kg
Fuente de Luz HDL-35E
Ldmpara Principal 50W LED
Transiluminacién Parpadeo con brillo mdximo durante
7 segundos
Indicador de Vida Util si
Conexién en Caliente Conexién del endoscopio sin apagar el equipo
Dimensiones / Peso 460x370x154mm / 11Kg
VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOBRONCOSCOPIO
SONOSCAPE EG-430 SONOSCAPE EB-500

Irrigacién de Agua (WATERJET)

La funcién waterjet’ (irrigacién de agua) ayuda a mantener
una visién clara eliminando eficazmente mucosidad,sangre
y suciedad de la superficie a examinar.

VIDEOGASTROSCOPIO EG-430 VIDEOBRONCOSCOPIO EB-500
Profundidad de Campo 3-100mm 3-100mm
Campo de Visién 1400 1200
Didmetro Extremo Distal 93mm 53mm
Didmetro Seccicén Flexible 9.8mm 5.7mm
Didmetro Canal de Trabajo 2.8mm 2.0mm
Angulaciones Arriba 2100 / Abajo 90°/izq. y Der. 100° Arriba 180° /Abajo 180°
Longitud de Trabajo 1050 mm 600 mm "N W -
Longitud Total 1350 mm 870mm
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En doscogia Flexible
VIDEOPROCESADOR FUJINON EPX-4400

Con Fuente de Luz Xenon 300W

Conslgue un diagnéstico mds preciso

La tecnologla de procesamiento avanzada otorga grandes cualida-
des de minuciosidad y precisién en las imdgenes. El resultado es una
mejora considerable en la calidad del diagnéstico que se puede docu-
mentar y almacenarse digitalmente en una red, o en una tarfeta de
memoria CF.

La combinacién de Fujinon 4400 con un monitor LCD de alta resolu-
cién genera las imdgenes mds detalladas de microcapilares y de
estructuras superficiales de membranas de mucosas.

Funcién de percepcién mejorada de vasos sanguineos (BLV)

La funcién de percepcién mejorada de vasos sanguineos mejora con
tres niveles la proyeccion y la claridad de los patrones de las venas.

Funcién de ajuste de automdtico de luz (ALC)

Este sistema innovador reduce el halo de la luz y genera unas imdge-
nes que el médico puede interpretar mejor.

Caracterfsticas Técnicas VP-4400 y XL-4400

Captura de Imagen: Chip CCD
Salida digital: DVI: Monitor LCD
DV: Grabador digital
USB: Salida paraimpresora digital
Ether-Net; CF (Compact Flash)
Tipo de Color: NTSC(Progresivo) / PAL(Progresivo)
Memoria: Datos de pacientes: 44 pacientes
Procedimiento clinico: 20 tipos
Nombres de médicos: 20 médicos
Pdginas: 5 plantillas
Endoscopios vdlidos:Sistema FUJINON EVE 400
Dimensiones: 350x 75 x 420mm (an x al x la) - 8.0kg
Fuente de Luz: Lampara de Xenon 300w
(Lampara de Emergencia Halégena 75W)
Enfriamiento: Enfriamiento por aire forzado

Dimensiones: 350x 130x 420mm (anxal x la) - 16.0kg
VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOBRONCOSCOPIO
FUJINON EG-530 FP/WR FUJINON EB-5305
VIDEOGASTROSCOPIO VIDEOGSTROSCOPIO VIDEOBRONCOSCOPIO
EG-530FP EG-530WR EB-5305

Profundidad de Campo 3-100mm 3-100mm 3-100mm
Campo de Vision 140° 140° 120°
Didmetro Extremo Distal 8.5mm 8.5mm 4,9mm
Didmetro Seccién Flexible 8.5mm 8.5mm 4.9mm
Didmetro Canal de Trabajo 2.8mm 2.8mm 2.0mm
Angulaciones Arriba 210°/Abajo 90° /1zq.y Der. 100° Arriba 210°/Abajo 90° /1zq.y Der. 100° Arriba 180°/Abajo 130°
Longitud de Trabajo 1100 mm 1100 mm 600mm -
Longitud Total 1400 mm 1400 mm 870mm '
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Endoscopia Portatil

SISTEMA DE ENDOSCOPIA PORTATIL EV-210
PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLES Y RIGIDOS

%

v

|L®

ENDOSCOPIOS FLEXIBLES
ETV-330
Campo de Visién 120°
Profundidad de Vision 3-100mm
Angulacion Arriba/Abajo  180°
lzq/ Der 160°
Didmetro Extremo Distal 129mm

Didmetro Tubo de Insercién 12,9mm

Canal de Trabajo 3,8mm
Longitud de Trabajo 3300 mm
CAMARA PARA RIGIDO

ETV-150M
120°
3-100mm
210°

100°
9,0mm
9,0mm
2,8mm

1500 mm

Sistema de Videoendoscopia Portdtil para Veterianria con Fuente
de Luz LED, Monitor plegable de 12"y Bomba de Aire, todo incorporado
en un mismo equipo, robusto y fdcil de transportar.

Caracteristicas Técnicas

Procesador de Imdgenes:
Balance de Blancos Automdtico
Mejora de Imagen, 4 niveles
Ganancia, 4 niveles
Brillo: Ajustable de 0a100%
Saturacion: Ajustable de 0a100 %
Se puede congelar la imagen y retroceder
Captura e Imdgenes y videos a tarjeta SD
Captura desde botones del endoscopio
Fuente de Luz:
30WLED
Temperatura de Luz: 6000K
|- Luminosidad Flux: 800 Im
Bomba de Aire:
Caudal:-4L/min
Presién de Aire: 30kPa~80kPa
Silenciosa
Monitor:
LCDde: 12"
Resolucion: 1024 x 768 (RGB/XGA)
Aspecto: 4:3
Amgulo de Vision: Completo
Salidas de Video :
Y/C, DVI, RGB, AV (Componentes)
Dimensiones:
15.5¢malto (41.5¢m con monitor ablerto);
27.5cmancho (31cm con el asa de transporte);
33.2cm profundidad
Peso:
7.1Kg

ETV-150P
120°
3-100mm
210°
100°
80mm
8,0mm
2,2mm
1500 mm

El Sistema de Videoendoscopia Portdtil, ademds permite la conexién de una cdmara externa
para el uso de dpticas rigidas.

- Conexidn a través de video compuesto
- Botones en la cdmara para captura de imdgenes
- Fuente de alimentacidn externa

-
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Endoscogia Portatil

VIDEOENDOSCOPIO MDH A41-4.2

. Balance de Blancos
Conector de
[ g Video de
\ Alta Calidad
£ BN Viblade
| Swecidn Extraible
" (Olympus Esténdar)
Control del Brllo y de
la Cémara (Foto y Video)
Canal de Trabajo
| (Olympus Esténdar)
N, /.'

Equipados con un sensor CMOS y un monitor de 4,3" de alta definicion,
los Videoendoscopios A41 de MDH proporcionan imdgenes de alta

calidady gran claridad.

Sistema Optico

Tubo de Insercién

Canal de Trabajo
Seccion de Angulacién

Angulo de Visién

Direccidn de Visién
Profundidad de Campo
Didmetro Exterior

Longitud de Trabajo
Didmetro

Angulacion Arriba /Abajo
Resolucién

Tamanho /Tipo

Capacidad almacenamiento

Salida de Video

90°
0°
3-50mm
4.2mm

600 mm
1,2mm
180°/130°
43"TFT LCD
800*480
8GB

Jack 3,5 mm

VIDEOBRONCOSCOPIO MDH B41-5.2

Los Videobroncoscopios B4 1 de MDH ofrecen una movilidad mejorada
frente a los pesados sistemas tradicionales. Mejoran notablemente sus
didmetros externos, al tiempo que amplian los didmetros de sus
canales de trabajo, mejorando y facilitando los procedimientos.

N cm:: (‘:I:::e Viheula de Succidn Angwo de — d
Extraible
a Sy Sistema Optico Direccion de Visién 0°
% Profundidad de Campo 3-50mm
Didmetro Exterior 52mm
Contred del Brllc y de m*hm
la Camara (foto y videa) Longitud de Trabajo 600 mm
s Canal de Trabajo Didmetro 22mm
f Canal de Trabapo
'-\_\’a.t::n"gﬁ‘&;“{‘.“i‘;., Seccién deAngulacién Angulacion Arriba /Abajo  180°/ 130°
Resolucién 101" TFTLCD
Tamanho/Tipo 1280*800
] Monitor
- Capacidad almacenamiento 64 GB
salidas HDMI y USB
VIDEOURETERORRENOSCOPIO MDH U41-3.2
W Angulo de Visién 90°
Conector de Video S N
/ a de Alta Calidad { \ Sistema Optico Direccién de Visién 0°
|
N _ \ / Profundidad de Campo 3-50mm
: ' Didmetro Exterior 9,5 Fr (3 2mm)
Tubo de Insercién
Longitud de Trabajo 685 mm
Control del Brillo y de
Ia Cémara (foto y video) Canal de Trabajo Didmetro 3,6 Fr(1,2mm)
Seccién de Angulacién Angulacion Arriba /Abajo 2750/ 275°
Canal de Trabajo
B Resolucion 10,1" TFTLCD
Tamano/ Tipo 1280%800
Monitor
A - : MONITOR HD de 30,° Capacidad almacenamiento 64 GB
- Con Grabacin de Foto/Video
Cen HDM1 y USB Salidas HDMI y USB

El NUEVO Videoureterorrenoscopio U41 dispone de una vaina de insercién de 9,5 Fr y una
angulacion (arriba/abajo) de 275, que facilita la insercién del endoscopio a lolargo de todo
el sistema renal.
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En doscogia Rigida

CABEZAL DE CAMARA
Cabezal de cdmara: Ratio: 4:3
d\ 4 Sensor: 1/3"CCD
Yy Sumergible (usando el tapdn)
- Peso: 80g
Dimensiones. d=29mm; I=55 mm

CAMARA M-CAM 1750 1-CCD

CAMARA DIGITAL 1-CCD

- Colores Naturales
- 1chip
- Filtro anti-moiree
- Alta calidad de imagen
Caracterfsticas Técnicas:
Resolucidn de imagen: PAL 752 x 582/ NTSC 768 x 494
Balance de blancos: automdtico, con memoria
Salidas de video: 2 x Video;
2 x S-Video;
1 x Y-Pb-Pr (Componentes);
1x5DI
1xUSB2.0
Dimensiones: 355mm x 103mmx 253mm (WxHxD )
Peso: approx.44 kg

CABEZAL DE CAMARA
- Cabezal de cdmara: Ratlo: 16:9
@ Sensor: 1/3" MOS
Sumergible (usando el tapén)
Botones de control de la cdmara
Peso: 1059
Dimensiones: d=34mm; =73 mm

CAMARA M-CAM 1HD-USB
CAMARA DE ALTA DEFINICION 1-MOS

-FullHD - Menu en pantalla
- Obturador de alta velocidad - Configuracién para 3 usuarios
- Menu multilingue - Zoom digital x2.5
- Cabezal de camara con mandos - Funcién congelado
- Generador de caracteres
Caracterfsticas Técnlcas:
Resolucién: FullHD 1920 x 1080
Balance de blancos: automdtico, con memoria
Grabadora:
Formato de Imagen: JPG 1920 x 1080
Formato de Video: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4 (H.264 Codec);
Ratio Imagen 60fps
Salidas de Video: 1x HDMI / DVI;1x Y-Pb-Pr (Componentes)
1x Video (PAL /NTSC);1x S-Video (PAL/NTSC)
2x HD 5Dl (opcional)
Conexion: USB (A)
Otras Salidas: 1x USB(A), 1 x Remoto IN; 1 x Remoto OUT
1 x RJ45 (Servicio)
Dimensiones y Peso 355mm x 103mmx 253mm (WxHxD ); 4,5 Kg

CABEZAL DE CAMARA
Cabezal de cdmara: Ratio: 16:9
Sensor: 3"MOS
Sumergible (usando el tapén)
Botones de control de la cdmara
Captura de Imagen y video
Peso: 1459
Dimensiones: d=385mm;I=81mm
Accesorios Opcionales:
- Teclado sumergible
- Pedal

CAMARA M-CAM 3HD-USB
CAMARA DE ALTA DEFINICION 3-MOS

-FullHD - Menu en pantalla
- Obturador de alta velocidad - Configuracién para 3 usuarios
- Menu multilingue - Zoom digital x2.5

- Cabezal de camara con mandos - Funcién congelado
Caracterfsticas Técnicas: ) de caracteres

Resolucion: FullHD 1920 x 1080

Balance de blancos: automdtico, con memoria

Grabadora:

Formato de Imagen: JPG 1920 x 1080

Formato de Video: Full HD 1920 x 1080; Mpeg-4 (H.264 Codec);
Ratio Imagen 60fps

Salidas de Video: 2x HD SD[: 1x HDMI/DVI;
1 x Y-Pb-Pr (Componentes);
1x Y/C (PAL /NTSC)
1x CVBS(PAL/NTSC)

Otras Salidas: 1 x USB(A), 1 x Remoto IN; 1 x Remoto OUT
1x RJ45 (Servicio)

Dimensiones (WxHxD ):  355mm x 103mmx 253mm;

Peso: 45Kq K
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En doscogia Rigida
FUENTE DE LUZ M-LED 1000

- Calidad de luz natural

- Intensidad de luz regulable

- Panel de control resistente al agua
- Adaptador Storz

Ldmpara:

Voltaje (consumo):
Frecuencia:
Proteccion:
Entrada Video:
Proteccion Clase :
Seguridad Clase:
Cédigo IP:
Estdndar:
Dispositivo Clase :

Dimensiones(WxHxD):

Peso:
Accesorios:

6500 K (Daylight) > 20.000 hr
100-240 V(130 VA)

50-60 Hz

2xT3,15A

1x Video

I (acc.to IEC 60601-1)

BF

20

IEC 60601-1-2

I (acc. to MDD 93/42/EEC)
355mm x 103mmx 253mm
approx. 4,5 kg

Cable de alimentacién, manual de usuario,
cable BNC (opcional)

CABLEDE LUZ

Recomendaciones de uso:
- Cables de didmetro @ 3,5 mm para Endoscopios de @ 1,7 - 4,0 mm
- Cables de didmetro @ 4,8 mm para Endoscopios de @ 5,0- 10,0 mm

Longitud @3,5mm 24,8mm
180 cm 71-120-18 71-122-18
230cm 71-120-23 71-122-23
300cm 71-120-30 71-122-30
AMNOTEC ACMI i
STORZ WOLF | HSW BRITISH
AESCULAP DYOMNICS CODMAN [ SCHOTT
LINVATEC MEDICON OLYMPUS OLYMPUS STRYKER VOLA ZEISS
WISAP COMEG ACMI NEW switch) WELCHALLYN SCHOLLY HEINE WINTER & IBE Microscopio MLW PENTAX
! 71-128-00 71-128-01 71-128-02 || 7|71-128-03 71-128-04 71-128-05 7!—18—“ 71-128-07 | 71-128-08 71-128-09 71-128-10 71-128-11
AMNOTEC ACW
STORZ WOLF Snap BRITISH
AESCULAP HSW CODMAN SCHOTT
WINTER & IBE DYONICS STRYKER OLYMPUS ZEISS l 1) STRYKER
WisAP MEDICON WOLF Clip WELCHALLYN NEW Microscopio Lk Head lamp MLW HEINE
F1-129-00 71-129-01 71-129-02 71-129-03 71-129-04 l 71-129-05 l.l 71-129-06 71-129-07 T1-129-09

Presion de insuflacicn:
Alimentacidn:

Consumo:
Proteccién clase :
Seguridadcla se:
Cédigo IP:
Estdndar:
Dispositivo clase:
Gas:

Conexion gas:
Dimensiones y peso:

0-30mmHg

100 - 240 VAC, 50- 60 Hz

25-40 VA (25-105 VA con calentador de gas)
I (acc.to IEC 60601-1)

BF

31

IEC 60601-1-2

Iib {acc. to MDD 93/42/EEC)

Didxido de Carbono (medical)

UNF 7/16"

355mm x 105mm x 253mm (WxHxD); 6,5 kg

INSUFLADOR DE CO2

- Automatico

- Sistema de filtrado esteril

- Regulable hasta 45 litros/minuto

- Controlado por microprocesador
Serle Descripcién
D-FLOW-320 Flujo mdximo: 20 I/min
D-FLOW-330 Flujo mdximo: 30 I/min
D-FLOW-345 Flujo mdximo: 45 l/min
Version Descripcién
Version H Con calentador de gas
Version V Con OSD (On-Screen-System)

(solo disponible con la Cdmara Micon OSD conectada)

E_NOOACSOPA



En doscogia Rigida
BOMBA UNIVERSAL

- Modelo universal para artroscopia / urologla, histeroscopia
- Tres modelos en uno

- Control por NIVELES

- Funcion de LAVADO para una enjuague eficiente

- Memoria de los parametros recientes

- Display grande y claro
- Menu intiutivo
- Control acustico y visual del correcto funcionamiento
- Control remoto (opcional)
- Set tubos iniciales (3xDUPP; 10xSUPP)
Dimensiones : 306mm x 330mmx 120mm (DxWxH), 7,5 kg
BN Artroscopla - Urologla T Alimenta cion: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Presién 10-150mmHg 10-150mmHg  10-200 mmHg Protecidn Clase: Tipo BF
Estdndar Sequridad Car casas: PXx1
Flujo 01-2,0V/min  0,1-1,0V/min  0,1-0,5/min Temperatura/ Max. hmedad relativa: ~ Operando: +10°C a +40°C / 70%
Almacenaje y transporte: -20°C a +45°C / 70%
Estdndar CE : ENG0G601-1; EN60601-1-2
CONTROL REMOTO

Controla el flujo y la presién

MICRODEBRIDADOR
pore PARA ARTROSCOPIA

2 86 m - 3 . - Amplio rango de velocidad de rotacion
== - A& & - Calibracion de imagen
= on - Modos de rotacion del mango: Sentido horario, antihorario
= o @ @ @ @ y oscilante "
- Nueve modos de oscilacion

- Deteccion automatica del mango
- Control por pedal o directamente actuando sobre los botones

presentes en el mango
Dimensiones : 250mm x 330mmx 96mm (DxWxH), 4,8 kg - Mango totalmente autoclavable, ligeroy ergonomico
Alimenta cién: 100-240 VAC; 50/60 Hz
Consumo: 65 VA
Proteccion clase: Clase !
Temperatura/Max. humedad relativa: Operando: +10°C a +40°C/70%
Almacenaje y transporte: -20°C a +45°C / 70%

Estdndar CE: ENG60601-1; EN60601-1-2
MANGO

Dimensiones: Longitud: 164 mm; 325g

Alimenta dén: 100-240V AC; 50/60 Hz

Mandril de la cuchilla : Tipos: Automdtico / Barracuda

Rango de velo ddad: Directa/ Reverso: 500 - 8000 RPM (+/-10%)

OSC: 500 - 3500 RPM (+/-10%)

Modos de osdilaciones: 9modos diferentes

Longitud del cable: 32m

Método de esterilizacién: Porvapor a 134°C

Temperatura/Max. humedad relativa: Operando +10°C a +40°C / 100%
Almacenaje y transporte: -20°C a +45°C /90%

Protecdon dase: BF type
PEDAL
Dimensiones: 215mm x 280mm x 28mm (DxWxH), 2,1 kg
Longitud del cable: 32m
Estdndar seguridad carcasas : PX7
Funciones: Aumentar velocidad, disminuir velocidad, inicio/parada,
tamafio imagen, direccién
Temperatura/Max. h dad relativa: Operando: +10°C a+40°C/ 100%

Almacenaje y transporte: -20°C a +45°C / 90%

B NODOACSORFA




Endoscopia Rigida
ARTROSCOPIOS

58,0mm 2,0mm 72-003-00
110,mm 2,7mm 72-004-30

1750mm  2,7mm 72-006-30
1875mm  27mm 72-007-30
1750mm  40mm 72-008-30

580mm  2,0mm 65-190-02
110,0mm 27mm  65-227-16

580mm  20mm  65-190-31
110,0mm 27mm  65-227-33

B NOOATSORA




En doscogia Rigida
ARTROSCOPIOS

VAINA

Longltudy @Optica  30°
1750mm 27mm  65-227-12
1875mm 27mm  65-227-14
1750mm  40mm  65-240-12
TROCAR

Longitudy @COptica  Romo
1750mm  27mm  65-227-41
11875mm 27mm  65-227-42
1750mm  40mm  65-24041
VAINA CON CANAL

Longitudy @Optica @ Canal Referencla
SFr(1,67mm) 240.00691.05

1750mm  2,7mm

OBTURADOR
Punta Referencia
Roma 240.00692.05

Acero Inoxdable - Conexién STORZ - 2 Llaves - Giratoria

Acero Inoxdable

Quick-Lock - Conexién STORZ

B NODOACSORFA



Endoscogia Rl’gida
LAPAROSCOPIOS

LAPAROSCOPIO HD
Longitud @ Didmetro
300,0 mm 5,0mm
339,0mm 10,0 mm
341,0mm 10,0mm

18 min AUTOCLAVE 134°
0° 30°
72-405-00 72-405-30
72-410-00
72-410-30

TROCAR Y OBTURADOR Acero Inoxidable

Trocar Liso
Longitud @ Didmetro
95,0 mm 55mm
101,0 mm 11,0mm
Trocar Roscado
Longitud @ Didmetro
95,0 mm 55mm
101,0 mm 11,0mm
OBTURADORES
Tipo @ Didmetro
Cénico 55mm
Cénico 11,0mm
Piramidal 55mm
Piramidal 1,0mm
Romo 55mm
Romo 11,0mm
CONO HASSON
@Didmetro  Referencla
55mm 73-060-06
11,0mm 73-060-11

73-005-06
73-005-11

Referencia
73-011-06

73-011-11

Acero Inoxdable

Referencla
73-040-06 Conico Piramidal Romo

7304011 P =

73-042-06
73-042-11
73-044-06

73-044-11

Conicoy Ajustable TAPON DE SELLADO Acero Inoxdable

@ Didmetro  Referencla

55mm 73-035-06 ° °

11,0mm 73-035-11

BN AT OPTLA




Endoscogia Rl’gida
LAPAROSCOPIOS

PALPADOR Graduado
Longitud @Didmetro  Referencla
330,0mm 50mm 73-105-33
[ L "
CANULA DE SUCCION / ASPIRACION Acero Inoxidable

Longitud  @Didmetro Referencia
3300mm  50mm 73-121-33

CANULA DE VERESS Cromo
Longitud @ Didmetro  Referencia (‘_
- L >
1000mm  20mm 73-000-10 | |
1000mm  2,7mm 73-001-10

E_NOOAACSOPA



Endoscogia Rigida

Ureterorrenoscopios
URETERORRENOSCOPIO HD 18 min AUTOCLAVE 134°
Longitud @Didmetro @ Canal 12°
430,0 mm 6,0-75Fr. 1x4Fr.-2x24Fr. 72-227-12
4300mm  80-98Fr.  1x5Fr.-2x3,0Fr. 72-229-12
4300mm  85-11,5F. 1x6Fr.l-2x4,0Fr. 72-231-12
[ L > %
I
ACCESORIOS
@ Didmetro  Longitud Flexible Semi-Flexible
Pinzas de Agarre de Fragmentos 3 Fr 600 mm 74-600-03  74-601-03 .
de Cdlculos 4Fr 600 mm 74-600-04 74-601-04
S5Fr 600 mm 74-600-05 74-601-05
Pinzas de Agarre de Grandes 3Fr 600 mm
Cdlculos 4Fr 600 mm 74-602-04  74-603-04 ras arstess s o
SFr 600 mm 74-602-05 74-603-05
Pinzas de Agarre de Cdlculos 3Fr 600 mm
Encadenados 4Fr 600 mm 74-604-04  74-605-04
SFr 600 mm 74-604-05  74-605-05
Pinza de Biopsia 3Fr 600 mm 74-606-03  74-607-03
4Fr 600mm 7460604  74607-04 ﬁ
SFr 600 mm 74-606-05  74-607-05
Tijeras Romas 3Fr 600 mm 74-608-03  74-609-03
4Fr 600 mm 74-608-04  74-609-04 %
S5Fr 600 mm 74-608-05 74-609-05
Cesta 4 hilos 3Fr 900 mm 74-273-03
5Fr 600 mm 74-270-05
7Fr 600 mm 74-270-07
Cesta 5 hilos SFr 600 mm 74-271-05
7Fr 600 mm 74-271-07
Cesta 6 hilos SFr 600 mm 74-272-05
7Fr 600 mm 74-272-07
Cepillo de Limpieza Referencia
7224000 O .
Adaptador para Liptotricia EMS ~ 72-240-05
{
Vdlvula automdtica, Silicona 72-240-01 ‘
Tapon de sellado 72-240-02

B NODOOACORFIA




Electrobisturis

ELECTROBISTURI EMED ES120
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Ideal para pequenos procedimientos quirdrgicos para clinicas

ambulatorias.

- Monopolar
- Bipolar

- Regulacién automdtica de potencia

- Sistema NEm

- Proteccion de sobrecarga

- Autotest del Generador y Accesorios al Iniciar el Equipo

CORTE

Monopolar Puro
Monopolar Mixto

COAGULACION

Monopolar Suave
Monopolar Forzada
Bipolar

DIMENSIONES Y PESO
ALIMENTACION Y POT.

120W
80w

80w

80w

80w

350x240x100mm / 3,0Kg
230V 50 Hz / 200W

ELECTROBISTURI EMED ES300

emep

Perfecto para todo tipo de técnicas.

- Monopolar

- BipolarSistema

- AutoStart y AutoStop (bipolar)

- PowerStart

- Surgilogic

- Sistema NEM

- Proteccién de sobrecarga

- Autotest del Generador y Accesorios al Iniciar el Equipo
CORTE

Monopolar Puro 250W

Monopolar Mixto 150w

COAGULACION

Monopolar Suave 150w

Monopolar Forzada 150w

Bipolar 29w

DIMENSIONES Y PESO 380x360x165mm / 6,5Kg
ALIMENTACION Y POT. 230V 50 Hz / 600W
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